
Technische Daten

LED Strips 

Bezeichnung LED-Farbe LEDs
Lumen pro Rolle (5m)

(lm)

Anzahl LEDs 

pro Meter

Breite 

(mm)

Leistung pro 

Meter (watt)

Betriebs-

spannung
IP

kaltweiß
1500

warmweiß
1500

Gelb
300

rot
330

grün
900

blau
270

kaltweiß
2250

warmweiß
2250

Gelb
450

rot
495

grün
1350

blau
405

kaltweiß
1500

warmweiß
1500

Gelb
525

rot
525

grün
900

blau
525

kaltweiß
2430

warmweiß
2430

Gelb
851

rot
851

grün
1458

blau
851

SLDT-30-5050-10 RGB RGB SMD 5050 30 10 7,2 12V DC IP 33/IP66

SLDT-60-5050-10 RGB RGB SMD 5050 60 10 12 12V DC IP 33/IP66

Bezeichnung LED-Farbe LEDs
Lumen pro Stück

(lm)

Anzahl LEDs 

pro Stück

Breite 

(mm)

Leistung pro 

Meter (watt)

Betriebs-

spannung
IP

kaltweiß
165-210

warmweiß
165-210

Gelb
33-45

rot
30-54

grün
114-135

blau
27-36

Für alle LED Strips gelten:

LED flex. Strips

SLDT-60-3528-8 SMD 3528 60 8 6 12V DC
IP 33

IP 66

SLDT-120-3528-8
IP 33

IP 66
SMD 3528 120 8 9,6 12V DC

SLDT-30-5050-10 SMD 5050 30 10 7,2 12V DC
IP 33

IP 66

SLDT-60-5050-10 SMD 5050 60 10 12 12V DC
IP 33

IP 66

Betriebstemperatur:  -40℃ - +50℃

Lagertemperatur:  -50℃ - +60℃

Lebensdauer: 50 000 Stunden

LED Leiste (starr): 4mm breit, 50cm lang

SLDT-30-3528-4-1 SMD 3528 30 4 3 12V DC IP 33
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